
1. Двухконтурные газовые настенные  котлы,  «Immergas Nike Mini» с естественным дымоходом;
Назначение: 

    NIKE MINI настенный двухконтурный газовый котел. Экономичный NIKE MINI используется для отопления и горячего водоснабжения квартир, домов, дач, офисов, магазинов, складских помещений.

Преимущества:
· Производитель Immergas (Италия).

· Новый элегантный дизайн.

· Жидкокристаллический дисплей.

· Котлы серии NIKE MINI поставляются со встроенным циркуляционным насосом, расширительным баком, пластинчатым теплообменником, датчиком температуры, предохранительным клапаном 3 бара.

· Возможность работы на сжиженном или природном газе.

· Электрический розжиг и электронная модуляция пламени.

· Система автодиагностики с цифровой индикацией на дисплее.

· Котлы оборудованы двумя теплообменниками, медным контуром отопления и контура ГВС из нержавеющей стали.

· Отлично приспособлены к домашнему интерьеру, для его установки не требуются сложные работы.

· Модели NIKE MINI прошли типовые испытания как для работы в помещениях, так и для работы снаружи с частичной защитой.

· Возможность подключить пульт дистанционного управления, который с помощью климатического терморегулятора позволяет оптимизировать работу котла.

· Электронная модуляция с помощью микропроцессора. Устройство обеспечивает точную регулировку температуры горячей воды, независимо от ее расхода, и мощность пропорциональную характеристикам системы отопления.

2. Одноконтурные газовые напольные котлы, «Leiber» с естественным дымоходом;
Назначение: 

    Модель «Leiber» - основной вариант котла с секционным чугунным теплообменником и атмосферной газовой горелкой. Котел предназначен для систем центрального водяного отопления жилых и общественных зданий, оснащенных циркуляционным насосом, с возможностью с установки дополнительно бойлера косвенного нагрева - для приготовления потребительской горячей воды. 

Преимущества:
· Чугунные стационарные котлы LEIBER являются результатом многолетнего опыта и обширных исследований, целью которых является удовлетворение любых требований потребителей, касающихся отопления.

· Прогрессивная конструкция котла своей простотой и элементами высокого качества обеспечивает бесшумную и надежную работ.

· Котлы могут использоваться в открытых и замкнутых системах отопления с принудительной циркуляцией воды.

· Профилированные элементы из серого чугуна образуют блок теплообменника, который с относительно небольшим объемом воды способен мгновенно реагировать на изменение внешней температуры.

· Работа котла обеспечена совмещенной газовой арматурой с регулированием давления газа.

· Двухступенчатая регулировка котла дает возможность использовать номинальную и редуцированную мощность для отопления.

· Термоэлектрический или ионизационный контроль пламени с предохранительным термостатом для контроля максимальной температуры в котле.

· Система контроля тяги в дымоходной трубе, которая обеспечивает безопасную работу котла.

· Насосы с возможностью выбора трех рабочих скоростей.

· Современный дизайн корпуса котла из листового металла, обработанный методом качественной порошковой защиты поверхности. Он легко снимается, что обеспечивает легкий доступ ко всем элементам. 

3. Электроотопительные котлы, «Эван»;
 Назначение: 

     Электрокотлы серии ЭПО предназначены для отопления жилых, административных, производственных, сельскохозяйственных помещений в качестве основного или резервного источника теплоснабжения. Мощность котлов:

· Класс "Стандарт-Эконом" серия ЭПО — мощностью от 2,5 до 30 кВт; 

· Класс "Стандарт" серия ЭВАН С1 — мощностью от 5 до 30 кВт; 

· Класс "Комфорт" серия WARMOS — мощностью от 5 до 60 кВт; 

· Класс "Профессионал" серия ЭПО — мощностью от 36 до 480 кВт; 

· Класс "Люкс" серия WARMOS-QX — мощностью от 7,5 до 27 кВт.
4. Двухконтурные газовые напольные котлы «Kiturami»

Производитель: KITURAMI (Ю. Корея)

Напольные газовые котлы KITURAMI KSG предназначены для обогрева крупных объектов - многоэтажных домов, торговых центров, производственных помещений площадью до 4650 м2, а также для горячего водоснабжения с максимальным расходом воды до 266 л/мин. Котлы KSG и KSO имеют одинаковую конструкцию теплообменника, что позволяет переходить на другой вид топлива путем смены горелки и электронного блока управления. 

Для обеспечения безопасности и контроля работы котлов KSG используются различные датчики:

• уровня теплоносителя в теплообменнике;

• температуры теплоносителя;

• перегрева теплоносителя;

• минимального давления воздуха;

• минимального давления газа;

• контроля наличия пламени;

• утечки газа;

• температуры обогреваемого воздуха в доме

Конструктивные особенности котлов KITURAMI KSG:

• двухконтурный теплообменник из специальной высококачественной стали;

• турбоциклонная горелка с электрическим поджигом;

• газовый фильтр-картридж;

• газовый мультиблок;

• электронный блок управления CTX-1550;

• термостат-регулятор CTR-5000.

4. Циркуляционные насосы, «Vortex»;
Назначение: 

    Циркуляционные насосы VORTEX  используются в бытовых и промышленных системах с центральным отоплением и в системах кондиционирования для обеспечения циркуляции нагреваемой жидкости.

 Преимущества:

· Насосы с «мокрым» ротором.

·  Чугунный корпус насосной части.

·  Полимерное рабочее колесо.

·  Алюминиевый корпус двигателя.

·  Две (230 В) или три (400 В) ступени скорости двигателя.

·  Двухполюсной асинхронный двигатель.

·  Диапазон рабочих температур - + 2 -  +110 С˚.

·  Мах. рабочие давление – 10 бар.

·  Монтажный размер между накидными гайками – 180 мм.

·  Насос комплектуется с комплектами резьбовых соединений. 

·  Не требуют обслуживания и бесшумны.

·  Высокий коэффициент полезного действия.

5. Алюминевые радиаторы и «Super Jet»;

Назначение: 

     Радиаторы «Super Jet» предназначены для применения водяного и центрального отопления в жилых, хозяйственных и административных зданиях.  

Преимущества:
· Современный дизайн, обеспечивающий функциональность и привлекательный внешний вид радиатора; 

· Высокая коррозионная стойкость вследствие того, что алюминий является пассивным металлом, так как покрывается нерастворимым в воде оксидным слоем, который играет роль защитной пленки;

· Малый вес, облегчающий транспортировку, хранение и монтаж радиаторов;

· Низкая термическая инерционность, способствующая быстрому запуску прибора в эксплуатационный режим и обеспечивающая значительную экономию тепловой энергии;

· Высокая поверхность теплообмена обеспечивает высокую теплоотдачу радиатора даже при низкой температуре.

6. Мембранные баки для воды, «Wester Line»;
Назначение: 

     Мембранные баки для систем отопления предназначены для компенсации расширения воды  при изменении температуры теплоносителя в отопительных системах как индивидуального и промышленного назначения.

Преимущества:

· Противостоят образованию воздушной смеси;

· Повышают эффективность, надежность, экономичность и долговечность системы отопления;

· Конструктивно теплоноситель не контактирует с воздухом, а только с мембранной бака, что исключает возможность коррозии бака и позволяет работать с любым типом теплоносителем;

· Все модели сделаны из прочной высококачественной стали и по своей конструкции рассчитаны на многолетнюю эксплуатацию;

· Стандартная окраска корпуса – красная;

· Температурный режим работы от – 10 до +100 С˚.

7. Полипропиленовые баки для воды и топлива, «Aguatech»;
Назначение: 

    Баки изготавливаются из полиэтилена высокой плотности с увеличенной толщиной стенок (до 8 мм). Материал баков устойчив к ультрафиолетовому воздействию, не изменяет физических, химических и вкусовых свойств, хранящихся жидкостей. Рабочие температуры от -50 до +60 С. 
8.  Насосы  и насосное оборудование, «Grundfos»;
Grundfos KP Basic – Погружные насосы для дренажа и канализации
      Насосы Grundfos KP Basic – это компактные, простые в обращении переносные насосы, предназначенные для перекачивания дренажных стоков и сточных вод с содержанием мягких включений диаметром до 8 мм. 

Насосы KP Basic поставляются с автоматическим датчиком уровня, который включает и выключает насос по мере того, как уровень воды поднимается и падает. Модели KP Basic пригодны для постоянного монтажа в дренажном колодце, но могут использоваться и в качестве переносного вспомогательного насоса.

Grundfos JP Basic and JD Basic – Самовсасывающие насосы

    Насосы для неглубоких скважин серии Grundfos JP Basic представляют собой эжекторную систему эффективного выкачивания воды из скважин глубиной до 8 метров. Модели Grundfos JD Basic оснащены отдельным эжекторным блоком, который позволяет обеспечивать высоту всасывания до 30 метров.

Grundfos NS Basic – Центробежные насосы с торцовым всасыванием

      Горизонтальные центробежные насосы Grundfos NS Basic с одним или двумя рабочими колесами оснащены чугунным корпусом и рабочими колесами, выполненными из композита, что позволяет обеспечить длительный срок их службы и надежность функционирования.

Grundfos СН Basic – Многоступенчатые центробежные насосы

     Горизонтальные многоступенчатые насосы Grundfos СН Basic отличаются предельно низким уровнем шума. Это делает их идеальным решением для частных домов и приусадебных участков.
9. Счетчики учета газа, воды и тепла;  
Назначение: 

    Счетчик газа бытовой СГБМ-1,6 предназначен для измерения объема газа при учете потребления газа индивидуальными потребителями. Основная нагрузка: 4-х комфорочные газовые плиты с духовкой. Счетчик СГБМ-1,6 имеет отсчетное устройство в виде жидкокристаллического дисплея, на котором цифры слева до точки показывают объем газа в кубических метрах, а три цифры после точки соответственно в десятых, сотых и тысячных долях кубического метра. Питание счетчика СГБМ-1,6 осуществляется от батареи, обеспечивающей работу счетчика в течении не менее 12-ти лет с даты выпуска.
      Бытовые камерные счетчики газа СГК предназначены для измерения объема неагрессивного неоднородного по химическому составу природного и сжиженного газа в квартирах, индивидуальных домах и других сферах коммунального хозяйства.
    Теплосчетчик MULTICAL предназначен для измерения тепловой энергии, потребляемой промышленными предприятиями, жилыми кварталами и отдельными зданиями (объектами различного назначения - жилые, социально-бытовые, сельскохозяйственные и т.д.), транспортируемой по трубопроводам тепловых сетей, в открытых и закрытых системах теплоснабжения с возможностью установки на подающем и обратном трубопроводах, а также для регистрации параметров теплопотребления с последующей распечаткой данных на принтер. Температура окружающего воздуха от +5 до +50 °С, относительная влажность 30-80 %. Теплосчетчик «MULTICAL» состоит из ультразвуковых расходомеров горячей воды типа «ULTRAFLOW» от Ду15 до 250 мм., вычислителя типа «MULTICAL 66-CDE» и комплекта платиновых тсрмопреобразователей  Pt-500.

10. Широкий выбор моделей фильтров для качественной очистки воды любого природного состава;
Назначение: 

     ОЧИСТКА ВОДЫ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО ИЛИ ТЕХНИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. В условиях муниципального водоснабжения необходима очистка воды прежде всего от механических примесей. Для этого применяют сетчатые фильтры для воды, колбово-картриджные системы очистки воды или фильтры для воды засыпного типа. При необходимости дополнительно применяются сорбционные фильтры для очистки воды от соединений хлора, и устранения цветности и запаха. Если вода будет подвергаться нагреву, то для умягчения воды устанавливаются дополнительные ступени очистки воды от солей жёсткости, например, фильтры с ионообменными смолами.

    ОЧИСТКА ВОДЫ ДО КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ. Мы предлагаем в широком ассортименте как бытовые фильтры для воды, так и промышленные системы очистки воды. Но для получения питьевой воды мы рекомендуем использовать фильтр для воды, основанный на технологии обратного осмоса. Обратный осмос, в отличие от обычных сорбционных фильтров, обеспечивает предельно высокую степень очистки воды за счёт использования специальной мембраны с размером пор порядка молекулы воды. Поэтому обратный осмос используют многие производители качественной бутилированной воды.
    ВОДОПОДГОТОВКА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. Различные отрасли промышленности - пищевая, косметическая, микроэлектронная и т.д. - предъявляют совершенно разные требования к качеству очистки воды. Поэтому для каждого заказчика система водоподготовки проектируется индивидуально и состоит из разного количества ступеней очистки воды. На каждой ступени могут использоваться фильтры для воды, использующие разные технологии водоочистки, в том числе и обратный осмос. С помощью комбинации разнотипных фильтров может быть построена система водоподготовки, в которой осуществляется очистка воды до заданного уровня.
Какие именно фильтры для воды выбрать, каким образом осуществляется очистка воды - эти вопросы требуют квалифицированной консультации. Специалисты нашей компании помогут Вам определиться с технологией очистки воды, а также подобрать для вас оптимальную модель фильтра для воды.
11.  Металлопластиковые трубы «Wasser Therm» и фитинги N.T.M.;
	Назначение: 

    Металлопластиковые трубы «Wasser Therm» используются в системах холодного и горячего водоснабжения, центрального и индивидуального отопления, для оборудования "теплых полов".  
    N.T.M. S.p.A. - это итальянская фабрика, являющаяся одним из европейских лидеров в области производства латунных фитингов, коллекторов и кранов для систем водоснабжения и отопления.

	 


12.  Запорная арматура «IVR»;
Назначение: 

    Товар фирмы IVR предназначен для регулирования и перекрытия систем отопления и водоснабжения. Краны IVR, Италия с шарообразным затвором служат для отсекания жидких веществ и, из-за своей простоты и легкости в использовании, вытеснили клапаны и шиберные затворы с маховиком.
13.  Средства по уходу за водой плавательных бассейн и саун от завода производителя «ARCH WATER PRODUCTS»;
Назначение: 

1. Обеззараживание

    ХЛОР В ГРАНУЛАХ. Состав: водный гипохлорит кальция, неорганический хлор.
Назначение: обработка бассейнов, профилактика излишней стабилизации хлора в воде, уничтожает в воде бактерии, вирусы и грибки.

    Медленный стабилизированный хлор в таблетках, 200 гр

Состав: хлорид четвертичного аммония в полимеризованной форме.

Назначение: уничтожает водоросли и предупреждает их появления, стабилизирует хлор.

    Многофункциональные таблетки стабилизированного хлора 5 в 1, 200 гр

Состав: трихлоризоциануровая и борная кислоты.

Назначение: дезинфекция, уничтожение водорослей, осветление воды, улучшение фильтрации, стабилизация хлора.

2. Регуляция уровня рН

    ПОРОШОК  pH  МИНУС

Состав: бисульфат натрия.

Назначение: снижает уровень рН воды.
    АЛЬГИЦИД НЕПЕНЯЩИЙСЯ

Состав: хлорид четвертичного аммония в полимеризованной форме.

Назначение: уничтожает водоросли и предупреждает их появления.

    ЖИДКИЙ КОАГУЛЯНТ БЫСТРОГО ДЕЙСТВИЯ

Состав: полихлорсульфат алюминия.

Назначение: осветляет мутную воду, осаждает замутняющие воду частицы на дно бассейна.
    ФЛОКУЛЯНТ В КАРТРИДЖАХ

Состав: водный сульфат алюминия.

Назначение: улучшение качество фильтрации, предупреждают замутнение воды.

15. Сборные бассейны «INTEX»;
Назначение: 

    Сборные бассейны «INTEX» от ведущего мирового производителя ПВХ - бассейнов. Детские надувные бассейны, каркасные и каркасно-надувные бассейны различной формы: круглые, овальные, прямоугольные. Бассейны Intex легко и быстро устанавливаются на неподготовленный грунт, газон. Бассейны имеют различную комплектацию. Большие бассейны из модельного ряда Intex комплектуются картриджным фильтром, лестницей, водным пылесосом, сачком для сбора листьев и мусора, скиммером, подстилкой, тентом и даже сетью для игры в волейбол в бассейне. На зиму бассейны Интекс демонтируются, высушиваются и убираются в теплое место для хранения.
16. Основное технологическое оборудование для бассейна;
Назначение: 

-Технологические схемы бассейнов;
- Система фильтрации;

- Навесные установки фильтрации;

- Оборудование для циркуляции воды;

- Дополнительное оборудование;

- Подогрев воды в бассейне;

- Насосы;

- Противотоки;

- Пульт управления;

- Аттракционы;

- Покрытия для бассейнов;

- Системы дозирования химических реагентов;

- Теплые полы;

- Отделочные материалы;

- Осушения воздуха и системы климат-контроль;

- Оборудование для чистки бассейнов.
17. Оборудование для фонтанов, прудов и их декорирование;
Назначение: 

 - Емкости для фонтанов и прудов;
- Декор для искусственных водоемов;

- Фигуры для оформления и полива сада;

- Оборудование для фонтанов и прудов.
18. Воздушно - тепловые завесы;
Назначение: 
    Воздушно-тепловые завесы VZA предназначены для защиты дверных проемов, производственно-складских помещений от проникновения холодного воздуха. Завесы предназначены для внутренней установки над или сбоку от проема ворот. Высота или ширина перекрываемого проема от 2 до 5 м. Водушно-тепловые завесы представляют собой сборную конструкцию, состоящую из вентилятора, воздухонагревателя и секций воздухораздающего короба с рассекателем по всей длине короба. 

